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Systemanforderungen KLIBnet
Versionen ab 2026.40 (64-Bit-Version)

Generelle Anforderungen

Hardware Minimal: 2 GHz Prozessor, 4GB Ram, HDD
Empfohlen: 2.5 GHz Quad Core Prozessor, 8GB Ram, SSD ow
- E
HDD/SSD 1GB ‘E, 3
Bildschirm Minimal g

Betriebssystem

Access Runtime

Frameworks
Zusitzlich bei Nutzung
Modul KLIBscan
Zusitzlich bei Nutzung
Outlook-Integration

Microsoft Office

Netzwerkverbindung zu KLIBnet-
Server

e  Bei 100% Windows-Zoom). 1440x900
e  Bei 125% Windows-Zoom*): 1920x1080

Empfohlen: 1920x1080 (bei 100% Windows-Zoom)

*Regularer Windows-Zoom, «Custom-Zoom» in Windows 8 und 10 wird
nicht unterstitzt.

Microsoft Windows 11, 10 (64-Bit-Version)

Windows Zoom: 100%(,Standard”) oder 125%(,Mittel”)

Bei der 64-Bit Version von KLIBnet muss ein passendes Micro-
soft Access Database Engine Redistributable auf jedem Client
installiert sein.

Mit Microsoft Office 64-Bit (2021 / O365) ist diese Komponente
bereits in der Office Installation enthalten.

Microsoft .NET Framework 4.8

8GB RAM

(Beim Einsatz Scancockpit, siehe Anhang)

Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x86 and
x64)

Microsoft Office 2021/0365 (64-Bit-Version ist empfohlen, wenn
64-Bit KLIBnet betrieben wird)

Minimal: 100 Mbit/s, Empfohlen: 1 GBit/s.
ADO.NET-Verbindungen zum SQL-Server erlaubt.

Maximale Netzwerklatenz Arbeitsplatz <-> Datenbankserver = 5
ms

Fur einen fehlerfreien Betrieb ist eine konstante Verbindung not-
wendig. Nach einem Netzwerkwechsel (Bsp. vom LAN ins
WLAN) sollte KLIBnet neu gestartet werden.
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Hardware (bis 9 Benutzer/innen)
Hardware (10 bis 49 Benutzer/innen)
RAM

Prozessor

Hardware (ab 50 Benutzer/innen)
Datenbank-Software

Fileserver

Zusatzlich bei Nutzung
Standardstatistiken KLIBnet

SQL-Collation

Empfohlen: 4 Cores — mind. 3 GHz Prozessor, 16 GB RAM
Empfohlen: 4 Cores — mind. 3 GHz Prozessor, 24 GB RAM

RAM ist jeweils exklusiv fir die DB-Instanz der / den KLIB-
net-Datenbanke/-n zuzuweisen.

Wenn Diartis-fremde Datenbanken die Systemressourcen
mitnutzen, gelten die Systemanforderungen als nicht erfllt.
Die zugewiesenen Cores sollen in der DB-Instanz iber die
Option Parallelism / Max Degreee of Parallelism vollumfang-
lich zugewiesen werden.

SQL-Version: Der Betreiber ist verpflichtet, das aktuelle CU
der MS SQL Server Installation kontinuierlich nachzufiihren.
Auf Anfrage

Microsoft SQL-Server 2025/2022/2019/2017

Freigabe (Protokoll: SMB) fir Dateiablage durch KLIBnet Cli-
ents

SQL-Server Komponente ,Reporting Services® muss auf
dem Server eingerichtet und funktionsfahig sein

KLIBnet bendtigt zum Arbeiten die DB-Collation SQL La-
tinl General CP1 CI AI
Eine Abweichung kann zu fehlerhaften Daten fihren
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Weitere Bestimmungen

Damit alle Masken optimal (Eingabefelder und Kndpfe kénnen ohne Scrollen erreicht werden) bedient
werden kénnen, muss der flir die Masken verfigbare Arbeitsbereich bei 100% Windows-Zoom mindes-
tens 1440x900 Pixel betragen (bei 125% Windows-Zoom: 1920x1080). Je nach Bildschirmaufldsung
und Zoom mussen dazu unter Umstanden der Dossier-Baum und/oder das Menu-Band ausgeblendet
werden. Bei gleichzeitiger Darstellung mehrerer Masken erscheinen in der Regel Bildlaufleisten.

Beim Server ist die angegebene Anforderung an den Arbeitsspeicher ausschliesslich fir KLIBnet be-
messen (Speicher, der fir die produktive KLIBnet-Datenbank reserviert ist); bei Betrieb weiterer Appli-
kationen (oder bei virtuellen Servern) sind entsprechende zuséatzliche Ressourcen einzuplanen, so
dass die Voraussetzungen nicht unterschritten werden.

Bei virtualisierten Systemen sollte zusatzlich beachtet werden:
- MAXDOP auf Anzahl Cores

- Bei Hyperthreading auf die Halfte -> maximal 8

- Threshold for Parallelism auf 50

Generell dirfen nur Windows-Versionen eingesetzt werden, welche von Microsoft gewartet werden
(maximal bis zum Ablauf des «extended support»). Zudem muss auf dem Datenbank-Server sicherge-
stellt sein, dass die Systemanforderungen des SQL-Servers erfillt sind.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls lhre Systemvoraussetzungen von den Systemanforderungen abwei-
chen. Durch unsere Erfahrungswerte kénnen wir Sie bei Ihrer Einschatzung unterstitzen.

KLIBnet verwendet verschiedene Papier und Druckformate, um Dokumente und Etiketten auszu-
drucken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewahrleisten, missen die Drucker Uber einen stati-
schen Namen verfligen und via Netzwerk angesteuert werden kénnen.

KLIBnet mit Modulen Scancockpit und/oder EAF bitte separate Systemanforderung beachten.

KLIBnet mit dem Modul KLIBscan erwartet vom Scanner eindeutige Dateinamen (z.b. mit Benutzer und
Zeitstempel). Die Scanner sind dementsprechend einzurichten.

NEU AB 2025.30: Aus Erfahrung haben wir gemerkt, dass es seit dem DevExpress-Update schwer ist,
ohne Komplikationen das Office 2016 zu unterstiitzen. Diese Unterstitzung wurde entfernt, sowie die
Empfehlung gemacht die gleiche Architektur bei Office und KLIBnet zu betreiben (beide 32-Bit oder
beide 64-Bit)

Druckvorschau: Die Druckvorschau erfolgt in KLIBnet Uber die integrierte Vorschaufunktion. Eine Vor-
schau im Windows-11-Druckdialog wird nicht unterstitzt.
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Hinweise zu Virtualisierung

Virtualisierung wird von KLIBnet Server- wie auch clientseitig unterstutzt. Hierbei ist Folgendes zu beach-
ten:

¢ Die KLIBnet-Systemanforderungen werden ausschliesslich tGber physische Systeme definiert. Wird
KLIBnet auf einer virtuellen Umgebung (beispielsweise auf einer Terminal Server- oder auf einer virtuel-
len Desktop-Infrastruktur) betrieben, so muss die kundenseitige IT sicherstellen, dass KLIBnet auf die-
ser Umgebung mindestens gleich schnell lauft, wie auf physischen Geraten, welche die Systemvoraus-
setzungen erflllen.

e Der Zugriff auf KLIBnet von entfernten Arbeitsplatzen (fur Terminalserver oder VDI) wird bei der Nut-
zung von RDP (Microsoft Remote Desktop Protocol ab Version 8.0) und dem Einsatz der Microsoft Re-
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mote Desktop Anwendung ab Version 6.2 (mstsc.exe) unterstitzt. Es gelten dabei die gleichen Garan- E- é’
tien bezuglich Zooms (125%), wie bei der Nutzung von KLIBnet auf Client-PCs. Beim Einsatz von g ﬁ
anderen Protokollen (z.B. PColP, Blast), Produkten (z.B. Linux RDP-Clients) oder Zoom-Einstellungen ,3,

kann keine Zusicherung fir die vollstéandig fehlerfreie Darstellung gegeben werden.

e Der je Client benétigte Festplatten-Platz (siehe Oben) muss lokal auf dem Terminal-Server bereitge-
stellt werden (Der Gesamtbedarf je Server entspricht der benétigten Dateigrésse mal Anzahl Benut-
zer/innen).

e Aufgrund der Office-Integration in KLIBnet muss beachtet werden, dass die Office-Applikationen mit
KLIBnet zusammen auf derselben Umgebung installiert und betrieben werden.

e NEU AB 2024.10: Fur die reibungslose Nutzung von Reporting Services, OfficeAtWork oder den per-
sonlichen Posteingang wird die Webview2-Runtime von Microsoft benétigt. Diese ermoglicht die In-
tegration von Webinhalten in die Anwendung.

Hinweis zur Nutzung mit VPN

Bei der Implementierung der Diartis-Client-Server-Software in einer Systemlandschaft mit VPN-Nutzung
sind langere Paketlaufzeiten haufiger das Problem als die Bandbreite, da viele kleine Abfragen an die SQL-
Datenbank gestellt werden. Terminal-Server-Lésungen wie Citrix sind eine mogliche Option, um Latenz zu
minimieren. VPN-Verbindungen kénnen aufgrund der Routing-Pfade Einschrankungen in der Performance
verursachen. Eine vollstandige Kontrolle iber den Datenverkehr ist bei Software-basierten VPN-L&sungen
in der Regel nicht moglich. Beratung zur Netzwerkinfrastruktur erfolgt nicht durch Diartis.
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64-Bit Access Runtime / Mischbetrieb

Mischbetrieb der Access Runtime: Dies bedeutet, dass ein 32-Bit\64-Bit Mischbetrieb nétig ist.
Die zusatzliche 64-Bit Runtime ersetzt die 32-Bit Version vom Office nicht. Wenn auch nicht offiziell
von Microsoft freigegeben bestatigen unsere Tests die Funktionalitat von KLIBnet wie Office in die-
sem Modus.
o Je nach IT-Dienstleiser kdnnen hier zusatzliche Kosten anfallen. Bitte priifen Sie das vor-
gangig
o Beider Wahl des Access Runtime Komponente empfehlen wir eine Version tiefer als die
installierte Office Version. Leider lauft es mit der gleichen nicht (Querabhangigkeiten) und
bei einer héheren konnte dieses Problem bei einem Update von Office libersehen werden.
Der Version 64-Bit KLIBnet ist noch nicht fahig ein Update auszufiihren. Somit ist ein Mischbetrieb,
zumindest daflr nétig und somit natiirlich auch moglich.
Nach dem Durchflihren eines Bugfixes muss initial das KLIBnet in 32-Bit gestartet werden, bevor
der KLIBnet 64-Bit Client verwendet werden kann.
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